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OBLIGATORISKT ATT SPRIDA TILL SAMTLIGA CHAUFFORER

Pa www.betongtransporter.se kommunicerar vi Ipande ut hidndelser rérande sékerhet inom betongtransporter.

Anmal dig till BETONGTRANPORTERS nyhetsbrev

- sa far du alla
nyheter direkt
i din e-post.
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START SAKERHET OM SAJTEN MER OM MANTUM

Anmal dig till
Nyhetsbrevet sa har :

NYHETSBREV

Fyll i dina uppgifter nedan fiir att prenumerera pa
vart nyhetsbrev

Ga in pa www.betongtransporter.se
och fyll i dina uppgifter under
rubriken "NYHETBREV" och skicka. Klart!
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Miljoregler - tomgangskoring

Aterigen vill vi pdminna om vikten av kant-
skydd. Det far inte férekomma att stadende
element transporteras utan kantskydd.

Tomgangskaorning pa fabriksomrade
ar begransad till 1 minut.
Vid lastning skall alltid fordonet vara avsténgt.
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Allvarligt Tillbud - Prefab element valte

Betong Prefab element valte av trailer

Nar prefabelement skulle lastas av fran en lastbil lossar chaufforen spannbanden efter
signal fran den som kopplat forsta elementet fran en lift. Da faller ett element pa
motsattsida fran trailern och drar med sig trailerns kapell i fallet. Elementen var inte
individuellt lastsakrade och dessutom asymmetriska. Omradet runt trailern var inte
avsparrat och hade nagon person befunnit sig inom riskomradet hade detta resulterat i
en allvarlig olycka.

Atgarder pa arbetsplatsen

Produktionschefen stoppade arbetet och tillbudet anmaldes till Arbetsmiljoverket.
Kontakt med utlastning pa prefab fabriken togs. Alla medarbetarna informerades om
tillbudet och hur upprojning och fortsatt lossning av element skulle utforas.
Arbetsberedningen uppdaterades. Varje prefabelement sakrades individuellt innan
fortsatt lossning.

Atgarder pa vara arbetsplatser i vantan pa utredning

» Samtliga prefabelement skall vara individuellt lastsakrade innan lossning.

+  Om elementen inte dr individuellt sékrade vid ankomsten maste detta goras, innan
lossning, pa arbetsplatsen. Vid osakerhet hur elementen sakras tillkallas expert (sa
som, leverantor, konstruktor, Skanska Teknik). Exempelvis vid osakerhet gallande
fastpunkter och sakringsmetod (spannband, katting)

+ Vid osdkerhet pa elementets tyngdpunkt (balans) for saker lossning, maste expert
tillkallas till arbetsplatsen

* Lossningsplatsen ska alltid vara avsparrad

« Vid hantering av prefabricerade element skall det foregas av sakerhetsdialog
prefabmontage enl. beskrivning i VSAA

https://vsaa.skanska.se/projekt-hus/produktion/tekniska-l6sningar-och-produktionsmetoder/hantering-av-
prefabricerade-betongelement

Utredning enligt Roda Sparet pagar



