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Inbjudan till utbildning

SAKRA LYFT / SAKER LASTKOPPLING SAMT LASTSAKRING

Utbildningen &ar en endagskurs som &r uppdelad i tva delar om 4 timmar vardera:
- Sakra lyft/Séker lastkoppling inkl praktik
- Lastsakring inkl praktik

MALGRUPP
Kursen vander sig till alla samtliga som hanterar lastning, transport och lossning av betongelement.

UTBILDNINGSDAG OCH PLATS
Utbildningen genomfors I6rdag den 18 nov 2017 pa Elite Hotel Eskilstuna (fm teori) darefter praktik pa en
fabrik under eftermiddagen. Utbildningen startar kl 0800 och pagar till kI 1700.

LARARE
Sakra lyft/Séker lastkoppling: Gésta Granlund, CERTEX
Lastsakring: Sven Sokjer-Petersen, MariTerm AB

KOSTNAD
Utbildningen kostar 1500 kr/person. V v meddela fakturaadress vid anmélan.

ANMALAN
Anmalan gors omgaende till betongtransporter@mantum.se eller via tel 0709-11 16 57.
Under utbildningsdagen bjuds det pa fika och lunch. Vanligen anmal ev matallergier vid anmalan.

Mer om utbildningens innehall finner du pa bif blad.
Med vanlig halsning
Greger Stromqvist

VD Mantum Special AB
Tel 0705-301918
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Séakra lyft/Saker lastkoppling

Mal

Kursdelen omfattar 4 timmar och kommer att med hjalp av Arbetsmiljdlagen (AML), normer (IKH
8.00.07 samt SS-I1SO 9926-1), foreskrifter (AFS) och mangarig praktiskt erfarenhet av kursledaren ge
en grundlaggande kunskap om vad det ar som galler nér det galler sékra lyft och séker lastkoppling i
samband med krankdrning. Upplagget ar helt féretagsanpassat for era lyft och lyftanordningar samt
anpassad efter de lagkrav som géaller sedan den 1 juli 2007. "Anvandning av lyftredskap &
lyftanordningar”. Under denna kursdel kommer vi att:

- lllustrera sdker samt oséker anvandning.

- Gaigenom vilka risker som finns och hur man kan undvika dessa.

- Visa p& sambandet mellan skador pa lyftredskap och lyftinrattningar och orsaken till skadorna.

- Visa hur man kontrollerar konditionen pa olika typer av lyftredskap och lyftanordningar for
Séakra Lyft.

- Ge konkreta exempel pa verkliga och praktiska situationer som lett till olyckor och tillboud och
varfor det gétt fel!

- Visa manga lastkopplingsexempel och berakningar for att fa ratt vad galler tyngdpunkter,
lyftvinklar, val av ratt lyftredskap.

Kursdelen avslutas med kunskapsprov och godkéanda prov ger anvandare av
Lyftredskap/Lastkopplare en certifiering/utbildningsbevis.

Kursmaterial/certifikat
Varje deltagare kommer att f& kursdokumentation samt certifikat i plastat kreditkortsformat vid
godkénda forarprov.

Lastsékring

Mal

Utbildningen ar en grundkurs i lastning och sékring av betongelement och omfattar 4 timmar. Kursen
motsvarar ungefar den teoretiska delen av TYA:s grundkurs men med specialinriktning mot lastsékring
av betongelement och évningar i lastsakringsbilen erséatts med inspektion av fordon lastade med
betongelement hos er. Under denna kursdel kommer vi att:

- Visa pa konsekvenser av bristfallig lastsakring
- Ansvarsfragor

- Lastpakanningar

- Allménna lastsékringsprinciper

- Lastsakringsutrustning

- Foreskrifter vad géller tra- & betongelement

- Lastsakring av tra- & betongelement

- Inspektion av upplastade enheter

Kursmalet ar att kursdeltagarna efter genomférd utbildning skall ha grundlaggande kunskap om hur
laster skall séakras med minsta mojliga arbetsinsats och materialdtgang for att fa en saker transport
enligt gdllande regler.

Kursmaterial/certifikat

Som kurslitteratur anvandas utdrag fran Vagverkets bok "Sakring av last”, TYAs lathund for lastsakring
samt diverse sammanstallt material bestdende av forfattningar inom lastsakringsomradet,
évningsuppgifter. Varje deltagare kommer att fa ett personligt intyg pa genomgangen utbildning i plastat
kreditkortsformat.



